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Grupo hidraulico

El grupo hidraulico esta realizado en mono-fundiciones de latén integradas con grifo de carga
de caudal reducido y by pass de serie.

La valvula de tres vias hidraulica, con regulador de caudal automético incorporado (patente
n° MN98A000043), permite suministrar un flujo constante de agua caliente, sin que importe
la presion de la red y asegura una larga resistencia de la caldera contra el ataque calcéreo.
El intercambiador secundario de acero inoxidable 316 L de 12 placas permite, una gran
produccion de agua caliente y un funcionamiento a temperatura reducida para garantizar una

resistencia al depésito calcareo.
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Diagrama caudal prevalencia residuales disponibles.



Tecnologia digital con pantalla retro-iluminada

Una tnica tarjeta electrénica regula y controla todas las funciones de la caldera. La modulacion
continua de la llama tanto en calefaccién como en sanitario y el correspondiente encendido
electrénico garantizan una gran comodidad.

La funcién de autodiagnéstico, con la visualizacién en la pantalla del cédigo de la anomalia
asegura una perfecta visién de las funciones de la caldera.

De gran utilidad para el servicio de post-venta, resulta la memorizacién de las tltimas 10
anomalias que eventualmente se hayan producido.

Ademas del registro digital, la caldera dispone de una lectura analdgica de la presién que
permite cargar la instalaciéon incluso en obras donde existe alimentacion eléctrica.
Todos los parametros de funcionamiento se regulan desde fuera sin necesidad de abrir la tapa.
La caldera no necesita de una alimentacion con fase polarizada por lo que funciona incluso en

posicion de fase-fase.
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La caja para las versiones de empotrar: 500x975x250 mm.
El control remoto o el termostato ambiente para el control.

La ventaja de tener el cuadro eléctrico a bordo.
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Version de empotrar

Estructura para empotrar Pixel
cod. ACCOTELPXP

Caldera
cod. MET: ECOPX101PIN
cod. GPL: ECOPX151PIN



iLa innovacion, el méas valioso de los recursos renovables!

Un proyecto ambicioso, fruto del trabajo de un equipo técnico de gran experiencia orientada
a la busqueda de soluciones innovadoras en colaboracién con nuestros excepcionales proveedores.
De este modo, hemos podido racionalizar la funcionalidad del producto y obtener las mejores
prestaciones, aplicando las mds avanzadas tecnologias disponibles.

Pixel es la innovaciéon mas desarrollada de la tecnologia italiana.

Un proyecto de miniaturizaciéon audaz.

25 kw de potencia y... de eficiencia.

El rendimiento energético del agua del 92% ha obtenido la clasificacion tres del ente de
certificacion.

Con 25 kw netos, es la mas potente de la categoria.

Con 63 litros de volumen (63x40x25 cm) es hoy por hoy la caldera mas pequefia del mercado

dotada de doble intercambiador.
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Pine

Avanzada tecnologia y estética refinada en un tinico
producto

Lanueva caldera Pixel ofrece soluciones de vanguardia en términos de seguridad, prestaciones
y calidad y anticipa un cambio de era en el sector de la calefaccién: la introduccién de la

tecnologia digital.
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Versién White

cod. MED: ECOPX201P
cod. GPL: ECOPX101P

..y una propuesta cldsica.



DATOS TECNICOS

TIpO Unidades Pixel 25 F Pixel 29 F
C12-C32-C42-C5 2 C12-C32-C42-C52
Caudal térmico nominal KW 27 315
Caudal térmico nominal Kealfh 23220 27.090
Potencia nominal Kw 25,1 293
Potencia nominal Kealfh 21.734 25194
Rendimiento util % 929 93,0
Caudal térmico minimo Kw 10,5 12,4
Potencia minima KW 9,5 11,3
Caudal gas a la p. metano G20 (2E+) m3/h 2,855 3,331
Metano G25 (2ELL) m3fh 3,320 3,874
GPL G30 (3+) Kg/h 2,128 2,482
GPL G31 (3P) Kg/h 2,096 2,445
Presion gas de red Metano G20 (2E+) mbar 20 20
Metano G25 (2ELL) mbar 20 20
GPL G30 (3+) mbar 29 29
GPL G31 (3P) mbar 37 37
Temperatura humos oC 126,7 1314
€0, (G20) % 7,7 76
Pérdidas chimenea con quemador funcionando % 6,6 6,5 -
Pérdidas chimenea con quemador parado % 02 0.1 ‘
Pérdidas en envolvente ( T= 50 ¢) % 03 05 \ . 9,
Caudal de humos Nm3/h 47 55,5
CALEFACCION N ‘
Ajuste minimo calefaccion °C 35 35 RY ’
Ajuste maximo calefaccion oC 90 90 ‘5 —
Volumen agua en caldera | 12 1.2 Q.
Volumen agua en vaso de expansion | 7 7 g
Presion vaso de expansion bar 07 0,7 o
Presion minima en el circuito primario bar 04 04 o
Presion maxima en el circuito primario bar 3 3 =)
Maximo contenido de agua en instalacion | 150 150 —
Altura bomba disponible en inst. calefaccion O
con caudal de Q = 1000 mbar 230 230 g o
CIRCUITO SANITARIO
Ajuste minimo circuito sanitario °oC 30 30
Ajuste maximo circuito sanitario oC 60 60
Produccion continua agua caliente T= 25 ¢ [/min 144 16,8
Produccion continua agua caliente T=35 ¢ /min 10,3 12,0
Volumen agua a T=30 c en primeros 10 | 120 140
Aaudal minimo en el circuito sanitario [/min 2,5 25
Presion maxima en circuito sanitario bar 8 8
Presion minima en circuito sanitario bar 0,5 0,5
Volumen de agua en vaso de expansion | - -
Tension de alimentacion V/[Hz 230/50 230/50
Potencia eléctrica absorbida W 120 120
i GenNTeCrrICas.C.U
Fijacion de calefaccion Inch 3/4" 3/4" ) ¢ 4
Fijacion de circuito sanitario Inch 112" 1/2" Crnerel e Wit ot [[its v @etter
Fijacion de gas Inch 3/4" 3/4"
Altura mm 650 720
Profundidad mm 260 300
Ancho mm 400 400
LARGO TUBOS DE DESCARGA
Coaxial @ 60 x 100 mm m 4 4
Doble g 80 mm m 30 30
Doble @ 60 mm o _ _ Distribuidor autorizado:
Peso Kg 40 43
Grado de proteccion IP IP4X IP4X
Homologacién CE 0068 Yokok 0068 kK

Geingas no se hace responsable de las imprecisiones que pudiera contener esta tabla debida
a errores de transcripcion o imprenta. Se reserva el derecho de aportar las modificaciones
que considere necesarias o utiles sin que esto perjudique las caracteristicas esenciales.




